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Segurançado Trabalhona Construção Civil.

O Elevador Sistema Pinhão Cremalheira tem seu 
funcionamento baseado em Segurança e 
Produtividade.



Å Qual a capacidade de carga e de passageiros do

equipamento que irei trabalhar?

Å A minha empresa está levando em consideração o custo

benefício e segurança no momento da escolha de um

elevador?

Å Qual a altura que irei trabalhar?

Å Tenho direito à assistência técnico e manutenção do

equipamento?

Å Estou comprando ou locando o elevador de uma empresa

certificada e respeita as normas brasileiras?

Cuidados Básicos na Escolha de Elevadores de Obra.



CAPACIDADE
E10/13N E13/17N E15/20N E20/26N

Capacidade de Carga 1000 Kg 1300 Kg 1500 Kg 2000 Kg

Nº Máximo de Passageiros 13 17 20 26

Velocidade (50 Hz / 60 Hz) 33,5 m / min

Altura Máxima da Torre 150 m 250 m

Percurso Máximo da Cabina 144 m 244 m

Obs. Aumento da altura da torre mediante consulta.

Freio de Segurança Freio Centrifugo

MOTOREDUTOR
E10/13N E13/17N E15/20N E20/26N

50 ou 60 Hz

Tensão de Alimentação 380 V / 440 V 380 V / 440 V 380 V / 440 V 380 V / 440 V

Corrente Nominal 23 A / 20 A 31 A / 27 A 38 A / 33 A 46 A / 40 A

80 A 100 A 125 A / 100 A 125 A

11 kW 15 kW 2 x 9,2 kW 2 x 11 kW

15 CV 20 CV 2 x 12,5 CV 2 x 15 CV

Corrente de Partida 7,5 x Corrente Nominal

Freio de Trabalho Eletromagnético

220v

IP 55

Rotações por minuto 1740 rpm

Freqüência 

Fusíveis Tipo NH ï 00

Potencia Consumida em 
Regime

Voltagem do Freio de 
Trabalho

Grau de Proteção do 
Motoredutor

Informações técnicas do equipamento



DIMENSÕES DA CABINA
E10/13N E13/17N E15/20N E20/26N

1,17 x 2,42 m 1,37 x 2,98 m

Altura Interna 2,10 m 2,20 m

Abertura Livre da Porta 1,14 m 1,30 m

Largura x Comprimento 
Interno.

Informações técnicas do equipamento



Å Cabina totalmente 
desmontável, o que dispensa 
o uso de guindastes;

Å Manutenção mais barata e 
eficiente do mercado;

Å Maior velocidade do mercado 
33,5 m/min comprovada

Å Equipamento com maior 
durabilidade e funcionalidade 
do mercado;

Å Atende as normas nacionais e 
internacionais de fabricação e 
utilização;

Vantagens do Elevador Cremalheira

Baixo risco de acidentes e maior 
segurança;

Å Menor número de paradas 
por quebra;

Å Maior capacidade de altura 
de trabalho;

Å Não utiliza contra ςpeso o 
que possibilita a instalação da 
cabina dupla a qualquer 
momento agilizando o up 
grade da torre;

Å Diversos opcionais como 
inversor de frequência, 
iluminação artificial para a 
cabina entre outros;



CREMALHEIRA CABINA SIMPLES X 1 CABO DE AÇO

Ate 50m Ate 100m Ate 150m

CREMA CABO CREMA CABO CREMA CABO

MONTAGEM 44 h 55 h 78 h 95 h 111 h 140 h

DESMONTAGEM 24 h 30 h 32 h 40 h 40 h 48 h

MANUTENÇÃO 4 h 5 h 4 h 5 h 4 h 5 h

TOTAL 12 MESES 116 h 145 h 158 h 195 h 199 h 248 h

DIFERENÇA 29 h 37 h 49 h

CREMALHEIRA CABINA DUPLA X 2 CABO DE ACO

Ate 50m Ate 100m Ate 150m

CREMA CABO CREMA CABO CREMA CABO

MONTAGEM 68 h 110 h 118 h 236 h 167 h 334 h

DESMONTAGEM 32 h 60 h 40 h 80 h 48 h 96 h

MANUTENÇÃO 6 h 10 h 6 h 10 h 6 h 10 h

TOTAL 12 MESES 172 h 290 h 230 h 436 h 287 h 550 h

DIFERENÇA 118 h 206 h 263 h

Vantagens do Elevador Cremalheira



ELEVADOR A CABO DE AÇO ELEVADOR PINHÃO E CREMALHEIRA

Modelo 2030-CF Modelo 1013-CS

Capacidade de carga 1.000 Capacidade de carga 1.000

Capacidade de passageiros 13 Capacidade de passageiros 13

Altura da torre 100 Altura da torre 100

Quantidade de paradas 30 Quantidade de paradas 30

Prazo obra 12 Prazo obra 12

Velocidade da cabina 22 m/min Velocidade da cabina 33,5 m/min

Metros percorridos por mês 211.200 Metros percorridos por mês 321.600

Metros percorridos total da obra 2.534.400 Metros percorridos total da obra 3.859.200

Viagens percorridas por mês 1.056 Viagens percorridas por mês 1.608

Viagens percorridas total da obra 12.672 Viagens percorridas total da obra 19.296

Carga transportada por mês 1.056.000 Carga transportada por mês 1.608.000

Carga transportada total da obra 12.672.000 Carga transportada total da obra 19.296.000

Passageiros transportados por mês 13.728 Passageiros transportados por mês 20.904

Passageiros transportados total da obra 164.736 Passageiros transportados total da obra 250.848

RESULTADO

Diferença pessoas transportadas (und) 86.112

Diferença carga transportada (kg) 6.624.000

Superioridade Técnica Cremalheira (%) 52,27

Comparativo entre Cremalheira x Cabo



ELEVADOR A CABO DE AÇO ELEVADOR PINHÃO E CREMALHEIRA

Modelo 2030-CF Modelo 2026-CS

Capacidade de carga 1.000 Capacidade de carga 2.000

Capacidade de passageiros 13 Capacidade de passageiros 26

Altura da torre 100 Altura da torre 100

Quantidade de paradas 30 Quantidade de paradas 30

Prazo obra 12 Prazo obra 12

Velocidade da cabina 22 m/min Velocidade da cabina 33,5 m/min

Metros percorridos por mês 211.200 Metros percorridos por mês 321.600

Metros percorridos total da obra 2.534.400 Metros percorridos total da obra 3.859.200

Viagens percorridas por mês 1.056 Viagens percorridas por mês 1.608

Viagens percorridas total da obra 12.672 Viagens percorridas total da obra 19.296

Carga transportada por mês 1.056.000 Carga transportada por mês 3.216.000

Carga transportada total da obra 12.672.000 Carga transportada total da obra 38.592.000

Passageiros transportados por mês 13.728 Passageiros transportados por mês 41.808

Passageiros transportados total da obra 164.736 Passageiros transportados total da obra 501.696

RESULTADO

Diferença pessoas transportadas (und) 336.960

Diferença carga transportada (kg) 25.920.000

Superioridade Técnica Cremalheira (%) 204,55

Comparativo entre Cremalheira x Cabo
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Elevador Sistema Pinhão Cremalheira

Å Conj. de Limite das Portas 
da Cabina.

Å Conj. de Cancela.

Å Quadro de Cancela

Å Conj. de Proteção de Base.

Å Conj. Rampas e Limites de 
Fim de Curso.

Å Conj. Trolley.

Å Estrutura de Último 
Módulo.

Å Conj. Rolete Guia Tubo.

Å Botão de Emergência.

Å Conjunto de Ancoragem.

Å Quadro de Comando.

Å Base Metálica

Å Módulo

Å Motorização

Å Freio de Segurança

Å Conj. Rolete Guia 
Cremalheira



Asportasda Cabinapossuemum sistemadecontraςpeso,

sendoasmesmasPortasGuilhotina. Noteto há um alçapão

desaída. Quandoasportasou o alçapãosãoabertos,os

limitessãoacionadose o Moto redutoré desligado

automaticamente,quandofechadoso Moto redutorvolta a

funcionarnormalmente.

Conjuntos de Limites da Porta da Cabina



Conj. de Limite da Porta da Cabina



A Cancela de Pavimento é instalada em todos os acessos do

elevador, sendo instalada de tal modo que impeça o acesso de

pessoas ou material no espaço livre no percurso da Cabina. A

Cancela tem o trinco para abrir pelo lado da Cabina e não

permite que o Elevador de a partida com a mesma aberta.

Quando se abre qualquer uma das Cancelas, é acionado o

Limite de Cancela e o Moto redutor é desligado

automaticamente, por motivos de segurança,  fechando a

Cancela o mesmo volta a funcionar. Em cada Cancela está

instalada uma Botoeira de Chamada, para que o operador

saiba que ele está sendo solicitado no pavimento através de 

um sinal sonoro.

Conjunto de Cancela de Pavimento



Conjunto de Cancela de Pavimento



O Quadro de Cancelas é um sinalizador para informar se há

alguma Cancela de Pavimento aberta no prédio. É constituído

de uma caixa metálica com índice de proteção IP 65,

componentes elétricos e uma Luz de sinalização na parte

frontal da caixa do mesmo. Quando a Luz Sinalizadora do

Quadro de Cancela se apaga, significa que alguma Cancela

está aberta ou os Disjuntores D1  e D2 estão desarmados.

Quadro de Cancelas



Quadro de Cancelas



A Proteção de Base envolve a base do Elevador Cremalheira,

tem como função impedir o acesso de pessoas ou material no

percurso do Equipamento.

Os itens que constituem são as laterais, Cancela de acesso,

Fixador de Cancela e limites de segurança nas Cancelas. 

A estrutura da Proteção de Base consiste em tubos e

revestimento em telas galvanizadas. Sua cancela de acesso é

dotada de limite que no momento em que a mesma é aberta,

o equipamento em função da segurança desarma para que

assim evite um acidente

Conjunto de Proteção de Base



Conjunto de Proteção de Base



OConjuntodeRampasdeLimitestem por finalidadeacionar

oslimitesdeSubida,Descida,FimdeCursoe do Disjuntor

Geral.

EmumaTorredeElevadorCremalheiradeCabina

Simples,sãomontadosdois(2) ConjuntosdeRampasde

Limites,um na parte inferiorda Torree um na partesuperior.

OConjuntocontemtrês(3) RampasdeAcionamentodos

Limites. OConjuntoé fixadoentreo segundoe terceiro

módulona parte inferior,e entreo penúltimoe antepenúltimo

módulona partesuperior.

Rampas e Limites de Fim de Curso



Rampas e Limites de Fim de Curso


